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NLP-OR3-36-4K-DALI 36 176–264 4000 3100 >0,95 опал 1200 х 180 х 45 1 4680043 14252 1

NLP-OR3-36-6.5K-DALI 36 176–264 6500 3100 >0,95 опал 1200 х 180 х 45 1 4680043 14253 8

NLP-PR3-36-4K-DALI 36 176–264 4000 3700 >0,95 призма 1200 х 180 х 45 1 4680043 14262 0

NLP-PR3-36-6.5K-DALI 36 176–264 6500 3700 >0,95 призма 1200 х 180 х 45 1 4680043 14263 7

NLP-MR3-36-4K-DALI 36 176–264 4000 3450 >0,95 микропризма 1200 х 180 х 45 1 4680043 14264 4

NLP-MR3-36-6.5K-DALI 36 176–264 6500 3450 >0,95 микропризма 1200 х 180 х 45 1 4680043 14265 1

Светильники. Административно-офисное освещение

Светодиодные панели Navigator серии NLP-R3-DALI 
предназначены для использования в офисных, торговых, 
общественных, промышленных и складских помещениях.

•	 Надежный драйвер Vossloh-Schwabe (Германия) с высоким КПД 
и коэффициентом мощности более 0,95, расположенный внутри 
светильника

•	 Энергоэффективный аналог ЛПО 2х36

•	 Различные типы рассеивателей: призма, микропризма, опал

•	 Универсальный способ монтажа: накладной, подвесной

•	 Защита от пыли и влаги IP40 по оптической части

•	 Диммирование по протоколу DALI-2.0

•	 Гарантия 5 лет
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