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NET-CIS

Код продукта Цвет Диапазон сечений подклю-
чаемых проводников, мм2

Номиналь-
ный ток, А L, мм L1, мм D, мм d, мм Количество 

в коробке, уп. Штрихкод

NET-CIS-0.5-1.5 красный 0,5–1,5 19 37,3 15 4,75 1,68 1/6/120 4680043 14101 2

NET-CIS-1.5-2.5 синий 1,5–2,5 27 37,3 15 5,67 2,26 1/5/100 4680043 14102 9

NET-CIS-4-6 желтый 4–6 48 42 15 6,93 3,68 1/3/60 4680043 14103 6

• Полная герметичность электрического контакта

• Изоляция из полиэтилена высокой плотности 
и термоплавкого клея обеспечивает 
водостойкость и надежную защиту соединения 
от истирания и внешних воздействий

• Контактная часть из никелированной меди

• Полупрозрачный корпус позволяет 
контролировать глубину захода жил

• Стопорная высечка, расположенная по центру 
гильзы, определяет глубину захода провода 
в соединитель

• Коэффициент усадки 4:1

• Температура эксплуатации от -55 до +125 °C

• В упаковке 100 штук

Изделия для электромонтажа. Гильзы соединительные термоусаживаемые

Гильзы соединительные изолированные термоусаживаемые (ГСИ-т) Navigator 
серии NET-CIS предназначены для соединения медных многожильных проводов методом 
опрессовки и герметичной изоляции места их соединения.

Зачистить концы провода Вставить провода и обжать
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