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не горит

NAT-DS

Монтажная лента

Монтажная двусторонняя прозрачная лента Navigator серии NAT-DS на акриловой основе 
предназначена для фиксации и соединения элементов из различных материалов 
при внутренних и наружных работах. Используется при ремонте и монтаже навесных 
материалов и информационных панелей, креплении декоративных элементов, зеркал, 
молдингов и других аксессуаров.

• Быстрая и сверхпрочная фиксация предметов 
к различным поверхностям (пластик, металл, 
стекло, загрунтованное дерево).

• Аккуратное и незаметное соединение за счет 
прозрачности ленты.

• Изготовлена из 100% акрила – экологичного 
материала, который не выделяет вредных 
веществ даже при нагреве.

• Устойчива к воде, растворителям, вибрационным 
и ударным нагрузкам, воздействиям прямых сол-
нечных лучей и перепадам температур.

• Легко удаляется и не оставляет следов.

• Температура эксплуатации от -30 до +90 °C.

• Максимальная адгезия достигается через 
20–24 часа после склеивания предметов. 

• Оптимальные условия работы с лентой: 
температура +20 ... +30 °С 
при относительной влажности 50%.

Код продукта Цвет Ширина ленты, мм Длина ленты в рол-
ле, м Толщина ленты, мм Количество шт. 

в коробке Штрихкод

NAT-DS9-5-TR прозрачная 9 5 1 1/20/240 4680043 14074 9
NAT-DS12-5-TR прозрачная 12 12 1 1/20/240 4680043 14075 6
NAT-DS20-5-TR прозрачная 20 20 1 1/10/120 4680043 14076 3
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