
www.navigator-light.ruВсе характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

NHT-Оtd01

Диэлектрические отвертки Navigator серии NHT-Otd01 предназначены для работы в электри-
ческих сетях и силовых токопроводящих точках, находящихся под напряжением до 1000 В. 
Ударопрочная двухкомпонентная рукоятка с шестигранным сечением обеспечивает эффек-
тивную передачу усилия.

Ручной инструмент. Отвертки

Код продукта Предметов в наборе Комплектность Кол-во наборов  
в коробке Штрихкод

NHT-Оtd01-H7 7 SL2.5х75 мм, SL4x100 мм, SL5.5x125 мм, PH1х80 мм, 
PH2х100 мм, PZ1х80 мм, PZ2х100 мм 24/6/1 4630085 82354 4

Намагни-
ченный

наконечник

Твердость
60 НRC 1000 В

• Длительный ресурс работы за счет использования 
качественных материалов и передовых технологий 
производства.

• Стержни из инструментальной стали S2 закалены 
и имеют защитное антикоррозионное покрытие.

• Наконечники дополнительно закалены и намагничены.

• Двухкомпонентные эргономичные рукоятки 
с мягкими прорезиненными вставками. 

• Для размещения в торговом зале 
набор диэлектрических отверток 
поставляется в картонной коробке.


