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Светильники. Светодиодные прожекторы

NFL-AM/SM

Код продукта
Мощ-
ность, 
Вт

Напряжение, 
В

Цветовая 
температу-
ра, К

Световой 
поток, 
лм

Коэф. 
мощн., 
cos φ

Цвет Светораспре-
деление

Размер, 
l х h х b, 
мм

Штрихкод

NFL-AM-100-5K-GR-IP65-LED 100 165–265 5000 7200 >0,95 серый асимметричное 258 х 296 х 95 4607136 94748 1

NFL-SM-100-5K-GR-IP65-LED 100 165–265 5000 7200 >0,95 серый симметричное 258 х 296 х 95 4607136 94749 8

• Надежный драйвер  
с коэффициентом мощности более 0,95

• Широкий диапазон рабочих напряжений 165–265 В

• Специальный матовый рассеиватель,  
закрывающий светодиоды

• Алюминиевый отражатель обеспечивает мощный 
направленный свет

• Цветовая температура 5000 K

• Установочный кронштейн со специальной  
градуированной шайбой для точной установки 
прожектора под заданным углом

• Алюминиевый корпус с увеличенной площадью 
рассеивания тепла

• Специальная конструкция корпуса  
обеспечивает симметричное  
или ассиметричное распределение света

Светодиодныe прожекторы Navigator 
серии NFL-AM/SM-LED 100 Вт 
предназначены для освещения фасадов 
зданий, больших открытых пространств, 
складских помещений, промышленных 
объектов и рекламных щитов.

NFL-SM-100-5K-GR-IP65-LED NFL-AM-100-5K-GR-IP65-LED
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