FICHA DE PRODUCTO Na'\Tlgaton

LED Proyector de la serie NFL-M-SNR-LED con sensor de movimiento

Capacidad, ~ Temperatura Flujo luminoso,  Potencia luminosa,

Cadigo de producto Tipo Wt an ey Color Im (Imax)
NFL-M-10-4K-SNR-LED LED Proyector 10 4000 gris 600 360
NFL-M-30-4K-SNR-LED LED Proyector 30 4000 gris 1800 1021

iAtencion! Antes de la instalacion y el uso de la ldmpara, lea las instrucciones cuidadosamente y mantengalos hasta el final de la
operacion!

LOS DATOS GENERALES

LED Proyector de la serie LED-NFL-P-SNR de la marca Navigator esté disefiado para funcionar en el sitema de corriente alterna de
tension nominal de 230 V (rango de voltaje de entrada permisible de 165 a 265 V), y de cadencia 50 Hz.

La lampara se puede utilizar para la iluminacion interior y exterior.

Estos productos estan certificados y cumplen los requisitos de los documentos normativos.

COMPLETO DE LA ENTREGA
Lampara NFL-P-SNR-LED
Instrucciones de uso

INFORMACION DE SEGURIDAD

Para evitar errores durante la instalacion y el uso, por favor, péngase en

contacto con un electricista calificado.

« Los trabajos de lainstalacién y el mantenimiento de la ldmpara sélo
puede hacerse asegurandose de que la red esta apagada.

« Laldmpara se puede utilizar sélo si hay la puesta a tierra protector.

« El usuario debe tener la Iampara y el cableado lejos de un entorno
reactivo, objetos y superficies inflamables y combustibles.

« Compruebe de forma habitual todas las conexiones eléctricas
y la integridad del cableado. Esta prohibido conectar y utilizar la
lampara con cableado defectuoso.

« No conecte la ldmpara con alambre con un aislamiento sensible al
calor.

« Si estd dafiado el vidrio y en caso de otros dafios mecanicos, que
viola la integridad, esta prohibido operar la lampara.

« Aseglrese de que todas las conexiones eléctricas estan protegidos
de la humedad.

« Proteccion contra el polvo y la humedad IP65 se puede lograr
mediante el uso de un cable con didmetro de 5a 8 mm.

PREPARACION PARA EL USO DEL PROYECTOR (FIGURA 1)

« Desconecte el cable de alimentacion, aseglrese de que el didmetro
exterior del cable que se conecta estd dentro de 5-8 mm (no incluido
en el completo).

« Abrala cubierta superior del proyector (1).

« Tireelcable de alimentacion a través de la junta de presién (2) como
se muestra en la esquema, a continuacién, sujete firmemente el
cable con los tornillos de fijacion.

« Afloje los tornillos de fijacion en el bloque (3) y conéctelos a través
de terminales de tornillo, como se muestra en la esquema. Apriete -
los tornillos de sujecion. Fig. 1

« Asegurese de que el cable de alimentacion esta bien conectado en la junta de presién y esta en contacto con el anillo de sellado.

« Cierre la cubierta superior del proyector (1) y fijela con tornillos.

LA INSTALACION DEL PROYECTOR

« El proyector se monte en la superficie con una canecilla con tres agujeros, Fig.2.

« Durante la instalacion, observe las reglas establecidas en la Fig. 3.

- Esnecesario sujetar firmemente la canecilla del proyector en la superficie con la ayuda de al menos dos tornillos.

« Para cambiar el dngulo de inclinacion del proyector, es necesario aflojar los tornillos laterales en la canecilla del proyector, fijar
el dngulo deseado, a continuacion, apretar los tornillos.




OPERACION DEL PROYECTOR LED CON SENSORES DE MOVIMIENTO
Sensor de movimiento infrarrojo es un dispositivo electrénico que pone [ ]
en marcha el proyector por un intervalo de tiempo determinado por
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Usted en caso del movimiento del objeto térmico fijado en el rango. El
sensor de movimiento estd equipado con tres botones de ajuste para el
ajuste flexible de pardmetros de funcionamiento (Esquema 1). \l J/

SENS (regulado) - control de la distancia hasta el objeto térmico en el X X

que la deteccion se realiza y de la sensibilidad a la radiacion infrarroja -
del objeto. La distancia maxima (hasta 12 metros) y la maxima Capacidad | 10 Wt | 30 Wt
sensibilidad a objetos se logran girando el mando hacia la derecha
y viceversa. Para reducir la probabilidad de alarmas no deseadas se X 30 mm| 51 mm

recomienda reducir el rango de deteccion y la sensibilidad del sensor.

DAY LIGHT - control del umbral de luz ambiente a la que se activa Fig. 3

el sensor. El controlador le permite ajustar el nivel de luz en el que el

sensor comenzara a capturar un movimiento que le ayudard a establecer el umbral deseado y, por ejemplo, no encender el proyector
cuando hay luz del dia. El umbral de sensibilidad se detrmina por la escala convencional «noche-dia.» Para lograr el enciende del
proyector s6lo por la noche, gira el mando hacia la izquierda, para el enciende del proyector por dia y noche — gira hacia la derecha.
Configurando los valoresintermedios SENS, TIME y DAY LIGHT, se puede recoger las condiciones de actuacion del sensor necesarias.
En algunos casos, el sensor puede detectar espontdneamente: las rachas de viento, y los cambios bruscos de temperatura en el area
de cobertura; si estan situadas cerca de fuentes de radiacion electromagnética; en caso de la instalacion en la superficie expuesta
alavibracion.

En el verano, cuando la diferencia de temperatura del cuerpo humanoy el medio ambiente es insignificante, la distancia de deteccion
y lavelocidad de respuesta del sensor se puede reducir levemente.

La sensibilidad més alta del sensor se logra por el movimiento perpendicular del objeto con respecto al sensor (Esquema 2).

CERTIFICACION

El producto esta

certificado de

acuerdo con los @ @ @

reglamentos < ::
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técnicos de la

TIME (desde 5 segundos a 10 minutos) - Control del tiempo de retraso
en apagar el proyector cuando detecta el movimiento del objeto. Gon
este controlador se puede ajustar el tiempo deseado del trabajo del
proyector. Se cuenta desde el momento de terminacién del movimiento
de los objetos en la zona de cobertura del sensor. El tiempo maximo de
funcionamiento se consigue cuando el mando se gira hacia la derecha

y viceversa.

min 0.15m

b

Esquema Esquema 2
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esta depositada luminosidad Mejor sensibilidad se logra durante el mov- Durante el movimiento axil del objeto la

en los envases imiento trasversal del objeto. sensibilidad sel sensor es menor.

individuales.

ALMACENAMIEMTO, TRANSPORTACION Y UTILIZACION

Conservar en el envase original en areas con ventilacion natural a una temperatura de -25 a + 50 ° C y una humedad relativa no mas
del 80%. Evitar la exposicion a la humedad.

Transportar en los envases originales por cualquier tipo de transporte, a condicion de la proteccion contra dafios mecénicos
y contra la exposicion directa a la precipitacion.

No deseche con la basura doméstica. Sobre formas de utilizacion de este producto, pregunte a las autoridades locales.

Fecha de produccion

Fecha de fabricacion esta marcada en el cuerpo del proyector en formato CIMMYY, donde MM - el mes de fabricacion, YY - afio.
INFORMACION SOBRE EL FABRICANTE

Hecho en China. Organizacidn/proveedor en Unién Europea autorizado: Navigator Lighting Spain, S.L.U. C/Cirilo Amords 13, pta.12
46004, Valencia, Espafa

GARANTIAS

24 meses desde la fecha de compra, sujeto a las normas de funcionamiento de la luminaria. La sustitucion de la ldmpara defectuosa
se realiza en el punto de venta en la presencia del recibo de caja y el pasaporte completado siguiente.

Tipo de la lampara Fecha de produccion (marcada en el cuerpo) Fecha de venta Sello de la tienda






